caAN Table a langer murale
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DAN NextGen

Principales caractéristiques

- Disponible en deux dimensions :
1575 mm x 711 mm (62 po x 28 po) et
1830 mm x 762 mm (72 po x 30 po)

Installation murale, table rabattable
pour un rangement compact
lorsqu’elle n’est pas utilisée

Réglage électrique de la hauteur
de 435 mm (1714 po) a 894

mm (35,2 po) a l'aide de deux
commandes faciles d’acces
(Figure A)

Supporte jusqu’a 250 kg (550 Ib)

Conforme aux normes CSA
B651:23, NBC et OBC 3.8

La table et ses composantes

Numéros de modeles : 21-28-62 (1575 mm x 711 mm [62 po x 28 po))
et 21-30-72 (1830 mm x 762 mm [72 po x 30 po])

La dignité et I'accessibilité au coeur de la conception.

Chaque personne mérite d’avoir acces a des toilettes sécuritaires, électriques sont certifiées par
dignes et entierement accessibles, quelles que soient ses capacités. INTERTEK pour les normes UL 73
La table a langer murale NextGen a été congue pour soutenir cette vision, et CSA C22.2 no 68

en offrant une solution bien penseée ou le confort, la sécurité et 'autonomie
sont une priorité.

Systeme électrique étanche (IPX6)

Les surfaces phénoliques solides
Développéee en collaboration avec plusieurs professionnels — des sont faciles a nettoyer, non

spécialistes de l'accessibilité, des ingénieurs et des architectes — et en tenant poreuses
compte des perspectives des utilisateurs et du personnel soignant, la table
a langer murale NextGen reflete un engagement profond en faveur d’'une
conception axée sur 'accessibilité. Chaque détail a été soigneusement
étudié, du réglage ergonomique de la hauteur aux commandes intuitives qui
sont toujours a portée de main. Les personnes a mobilité réduite peuvent
ainsi s'installer en toute sécurité et vaquer a leurs soins avec une plus
grande autonomie, tandis que le personnel soignant bénéficie d’une facilité
d’utilisation et d’'une réduction des contraintes physiques.

Barre latérale rabattable en HPL
avec prises intégrées pour faciliter
les soins d’hygiene, tant pour
I'utilisateur que pour le personnel
soignant

Concue pour étre utilisée dans les batiments publics, les écoles et les
établissements de soins de santé, la table est conforme aux codes de
construction provinciaux et nationaux, ainsi qu’a toutes les normes de
sécurité pertinentes. Elle s’integre parfaitement dans un large éventail
d’environnements, contribuant a créer des espaces ou la dignité de chacun
est respectée.

La table a langer murale NextGen est plus qu’un simple accessoire — c'est
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une avancée majeure vers l'accessibilite, I'inclusion et I'equité.
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Avantages Caracteéristiques

- La hauteur réglable permet une installation autonome et sécuritaire - Deux commandes de réglage
pour les personnes a mobilité réduite,leur famille et le personnel (voir la Figure A au verso)
soignant. . Rabattement assisté par ressort a
- Le réglage électrique de la hauteur réduit I'effort physique du personnel gaz, pour unrangement compact
soignant, diminue les risques de blessures et facilite les soins. (Figure B)
- Deux commandes accessibles a portée de main de l'utilisateur et du - Barre latérale rabattable avec prises
personnel soignant. intégrées pour plus de sécurité et un
- Les surfaces solid phenolic sont faciles a nettoyer, non poreuses et positionnement facilité (Figure C)

résistantes aux nettoyants chimiques et a 'hnumidité.

- Latable peut étre verrouillée en position rabattue a l'aide d’une goupille
de verrouillage. Un cadenas peut étre ajouté pour sécuriser la table une
fois rabattue.

- Installation facile.

- Lorsque la structure du mur n'est pas adaptée a une installation murale,
le support de sol optionnel peut étre utilisé pour transférer la charge
vers le sol. Figure B

Options disponibles

Matelas standard Matelas Grace Boitier de sécurité Ceinture de sécurité
Matelas en mousse a
double densité d’'un
pouce

Matelas en vinyle de Boite a clé pour le contréle Ceinture de sécurité pour
2,5 cm (1 po) d’épaisseur manuel. Boite verrouillée  faciliter le positionnement
pour un plus grand pour la barre d’écartement

confort (pas sur la photo).

Support de sol
Contréle manuel Goupille de verrouillage Lorsque la structure murale
R n'est pas adaptée a
Contréleur manuel I:a surface de repos pggt linstallation, le support de f
pour une plus grande etre.verrowllee en position plancher optionnel peut étre g
polyvalence verticale de rangemen.t. ) installé pour transférer Ia %
lorsqu’elle n'est pas utilisée o

charge vers le plancher.
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