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Apercu du produit

La table a langer murale NextGen,
modeles 21-28-62 et 21-30-72, est une
table a langer électrique a hauteur
réglable pour adultes et enfants,
concue pour étre installée dans les
salles de toilette accessibles. Congue
pour les environnements publics,
institutionnels et commerciaux, elle
supporte des personnes pesant jusqu’a
250 kg (550 Ib) et est conforme aux
principales normes d’accessibilité et
du batiment, notamment CSA B651:23,
OBC 3.8 et CNB.

Fabriquée avec un cadre en acier
thermolaqué et une surface en
phénolique massif, la table offre
durabilité, hygiene et sécurité. Elle
se rabat contre le mur lorsqu’elle
n’est pas utilisée, réduisant ainsi son
encombrement dans les salles

de toilette.

Figure 1- Table a langer NextGen (n° de produit : 21-28-62)

Caractéristiques principales

. Conception murale, réglable en hauteur et repliable

- Offerte en deux dimensions

. Supporte jusqu’a 250 kg (550 Ib)

. Conforme ala norme CSA B 651:23, CNB et OBC 3.8

« Lunité est conforme a UL 73 et CSA C22.2 no 68

. Systeme électrique résistant a I'eau (IPX6)

. Systéme intelligent de protection anticollision — IRS (Intelligent Ratchet Spline) intégré a I'actionneur
et au systéeme de commande. Le mouvement de la table s’arréte lorsqu’une résistance ou un
obstacle est détecté.

- Barriere latérale rabattable en phénolique massif

- Surface de couchage plane non poreuse — hygiénique et facile a nettoyer

- Latable peut étre verrouillée en position rabattue verticale au moyen de la goupille de verrouillage
optionnelle avec trou pour cadenas

- Plusieurs emplacements pour les commandes utilisateur

- Montage optionnel au moyen du support au plancher Can-Dan (n° de produit : 20-24-FL)

- Résistance a la corrosion : concue pour les environnements trés humides, résistante a la rouille et aux
dommages causés par les impacts

- Durabilité : concue pour une utilisation a long terme dans les installations commerciales et publiques
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Dimensions : modeles 21-28-62 et 21-30-72

Dimensions

21-28-62

21-30-72

Longueur de la surface de couchage

1575 mm (62 po)

1830 mm (72 po)

Profondeur de la surface de couchage

711 mm (28 po)

762 mm (30 po)

Profondeur assemblée a partir du mur
(déployée)

953 mm (37,5 po)

953 mm (37,5 po)

Profondeur assemblée a partir du mur
(rabattue)

292 mm (11,51 po)

292 mm (11,51 po)

Hauteur assemblée de I'unité murale

1254 mm (49,38 po)

1254 mm (49,38 po)

Plage de réglage de la hauteur

460 mm (18,11 po)

460 mm (18,11 po)

Surface de couchage — position la plus
basse (a partir du plancher)

435 mm (1713 po)

435 mm (1713 po)

Surface de couchage — position la plus
élevée (a partir du plancher)

895 mm (35,24 po)

895 mm (35,24 po)
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Modele : 21-28-62 — =
\
1574,8 mm [62]
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Figure 2 - Spécifications des dimensions du ] 0
modeéle 21-28-62 rabattue et déployée. Support 2
au plancher optionnel illustré a droite.
953 mm [37,51] 1044 mm [41,1]
AN . 384 mm [15,1]
Modele : 21-30-72 — el
1830 mm [72]
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Figure 3 - Spécifications des dimensions du
R . s )
modele 21-30-72 replié et déplié. Support au 2l |
plancher optionnel illustré a droite.
953 mm [37,51] 1044 mm [41,1]
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Capacité de charge

Charge maximale d’utilisation sécuritaire : 250 kg (550 Ib), répartis uniformément dans des conditions
normales d’utilisation.

Capacité de charge structurale : des essais indépendants ont confirmé que le systéme mural peut
résister a une charge allant jusqu’a 953 kg (2100 Ib).

Une installation adéquate et un renforcement mural sont requis.
Toujours consulter un ingénieur en structure avant I'installation.
Electricite

Exigences Emplacements

Alimentation électrique : 120 V CA 60 Hz 1 phase Emplacement de la prise :
positionnée sous la hauteur de la table pour des

Consommation électrique : jusqu’a 350 W ” I
raisons de sécurité.

(selon la charge de I'actionneur)
Hauteur de prise recommandée :

76,2 mm a 330,3 mm (3 po a 13 po) a partir du
plancher

Type de connexion : Certifications
. Standard : prise 120 V protégée par DDFT

Courant nominal : 1,00 A
Courant maximal (typique a 120 V CA) : 4.50A

La table a langer murale NextGen a été certifiée
. Optionnel : raccordement cablé (doit étre conforme a UL 73 et CSA C22.2 no 68 par Intertek.

effectué par un €lectricien agree). Elle integre des composants certifiés LINAK (boitier

Cordon d’alimentation : 3 m (9,8 pi) de commande CO71 et actionneur LA4OHP)
conformes a IEC 60601-1, CSA C22.2 no 60601-1 et
ANSI/AAMI ES60601-1.

Tous les composants électriques ont une cote IPX6.

Emplacement électrique

max. 2000 mm [78,75] o N max. 2000 mm [78,75]

min. 445 mm [17,5] min. 445 mm [17,5]

165 mm [6,5]

95 mm [3,74]

260 mm [10,25]

Figure 4 - Emplacment

électrique pour les

it
modeles de table a % | .
DDFT o == of [[IF DDFT
P ] i ¥

=

langer 21-28-62
et 21-30-72

330 mm [13]
330 mm [13]

0
L n

76,2 mm [3]
146 mm [5,73]

71,82 mm [2,83]

www.can-dan.com | 905 648-7522 | info@can-dan.com 6



Table a langer murale NextGen | 21-28-62 et 21-30-72 | Fiche technique | V 1.2 05/26

Types de murs et quincaillerie recommandée

Emplacements des points d’ancrage

690 mm [27,17]
270 mm [10,63]

170 mm [6,69]

20 mm [0,79]
10 mm [0,39]

1186 mm [46,69]

109 mm [4,29]
124 mm [4,88]

203,2 mm [8]

" | 267,5mm[10,53]

Figure 5 - Emplacements des points d’ancrage pour les modeles de table a langer 21-28-62 et 21-30-72

& La table a langer doit étre fixée solidement a un mur structural.

Consulter un ingénieur en structure pour s’assurer que le mur est conforme aux normes
du code du batiment.
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Construction du mur et exigences d’ancrage

& Responsabilités de I'installateur

Structure du mur : confirmer que le mur de montage est structurellement solide et capable de soutenir les
charges statiques et dynamiques associées a I'utilisation de la table. Toujours consulter un ingénieur en
structure avant l'installation.

Evaluation : vérifier que la structure du mur et le substrat sont sains et exempts de fissures, de vides,
de dommages ou de détérioration avant de procéder a 'installation.

Ancrages sélectionnés par I'installateur : les fixations et méthodes d’ancrage appropriées doivent étre
choisies en fonction de la construction murale existante.

Quincaillerie non incluse : les ancrages muraux et les fixations ne sont pas fournis.
Consulter la page 7 pour les spécifications de quincaillerie d’ancrage.

Linstallateur et le propriétaire sont responsables de s’assurer que I'assemblage mural supporte
I'utilisation prévue et est conforme aux codes et aux normes nationales.

A Ancrage et quincaillerie

- llincombe a l'installateur et a I'entrepreneur de déterminer la méthode de fixation appropriée.

- Can-Dan Rehatec Ltd. ne donne aucune garantie quant a 'adéquation, a la résistance ou a la sécurité
de la quincaillerie ou de la méthode d’installation utilisée.

. Can-Dan Rehatec Ltd. ne peut étre tenue responsable de toute blessure, de tout dommage ou de
toute défaillance résultant d’une installation inadéquate, d’'une construction murale insuffisante ou
d’une quincaillerie inappropriée.

- Can-Dan Rehatec Ltd. n’lassume aucune responsabilité pour I'évaluation de la construction murale
existante ni pour les défaillances dues a un renforcement inadéquat ou insuffisant.
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Exigence de charge minimale pour la quincaillerie d’ancrage

La quincaillerie d’ancrage doit pouvoir résister a une force axiale minimale de 125 kg (275 Ib) par ancrage.

Exigences de charge minimale pour le mur structural

La structure murale de soutien doit pouvoir supporter une charge minimale de 680 kg (1500 Ib).

Recommandations d’installation pour murs porteurs

Type de quincaillerie Force axiale minimale
Type de mur , "
d’ancrage par ancrage
Béton > B25 Tige filetee de 3/8 po; 125 kg (275 Ib)
ancrage a coin de 3/8 po
Brique pleine > = Mz12 Tige filetée de 3/8 po 125 kg (275 Ib)
Brique silicocalcaire pleine > = Hlz12 Tige filetée de 3/8 po 125 kg (275 Ib)

Tige filetée de 3/8 po;

M I ..
ur en blocs creux boulon a ailettes de 3/8 po

125 kg (275 Ib)

Cloison seche résistante a I'eau,

. . . Tirefond de 3/8 po 125 kg (275 Ib)
renforcée avec contreplaqué marin

Cloison séche résistante a I'eau,
renforcée avec un appui continu Tirefond de 3/8 po 125 kg (275 Ib)
en bois massif

*La quincaillerie indiquée doit étre complétée par des fixations murales et des ancrages appropriés et, au besoin,
par les adhésifs nécessaires afin d’assurer une installation adéquate.

Support au plancher optionnel (n° de produit : 20-24-FL)

+ Permet une installation sans renforcement mural

« La charge est transférée au plancher

. Consulter la fiche technique du support au plancher pour les spécifications et les
renseignements sur les ancrages
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Matériaux et construction

Matériau

« Acier blanc thermolaqué

Surface du plateau

- Phénolique massif de %2 po

Dimensions de la table
«  Modele 21-28-62: 1575 mm x 711 mm (62 po x 28 po)
« Modele 21-30-72: 1830 mm x 762 mm (72 po x 30 po)

Couvercle avant

- ABS (résistant aux impacts, facile a nettoyer)

Matelas (optionnels)

« Matelas standard : mousse de polyéthylene de 25 mm (1 po) enveloppée de vinyle 18 oz, ignifuge
conformément aux normes NFPA 701 USA et CAN/ULC S109.

« Matelas Grace a double densité : base V70 de 1/2 po (mousse de faible densité, souple et flexible),
surmatelas HR65 de 1/2 po (mousse de haute qualité, durable et offrant un bon soutien).

Housse extérieure : extensible dans les quatre sens, antimicrobienne et imperméable aux liquides.

Barriere latérale
« Phénolique massif
. Se rabat et se déploie manuellement

« Se verrouille solidement en place dans les deux positions
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Réglage de la hauteur et mécanisme de rabattement

Réglage de la hauteur

Actionneur : actionneur électrique LINAK® LA40HP avec plage de déplacement de 460 mm (18,11 po)

Commandes utilisateur :

» Standard : deux (2) interrupteurs de commande utilisateur LINAK® FS3

« Optionnel : une (1) commande manuelle LINAK® HB30 et un (1) interrupteur de commande utilisateur
LINAK® FS3

Plage de hauteur réglable

« Position basse: 435 mm (17,13 po) a partir du plancher

« Position haute : 895 mm (35,24 po) a partir du plancher

Mécanisme de rabattement

- Latable utilise deux ressorts a gaz pour fournir un mouvement de rabattement et de déploiement
contrblé et assisté. Ce mécanisme a ressorts a gaz assure un fonctionnement fluide et fiable pendant
les cycles de montée et de descente.

Sécurité, ergonomie et confort

Protection anticollision intelligente IRS™

. Latable alanger est dotée de la technologie LINAK® IRS™ intégrée a I'actionneur et au systeme de
commande afin d’améliorer la sécurité et d’aider a prévenir les dommages.

- Siune résistance ou un obstacle est détecté pendant le mouvement de la table, le systeme arréte
le fonctionnement afin d’aider a réduire les risques de blessure, de coincement ou de dommages
a I'équipement.

Conception du plateau
« Grande surface lisse qui minimise les points de pression pour les utilisateurs

« Le matériau phénolique massif demeure frais au toucher et ne retient pas la chaleur

Avantages du réglage en hauteur
- Facilite les transferts depuis un fauteuil roulant lorsque la table est en position basse

- Réduit les contraintes pour le soignant en permettant de travailler a une hauteur debout confortable

Fonctionnalité de la barriere latérale

. Offre un positionnement sécuritaire aux utilisateurs pendant les transferts et les soins; concue pour
étre facilement levée et abaissée

Sangle(s) de sécurité (optionnelles)

- Sangle(s) de sécurité optionnelle(s) offertes pour une sécurité accrue

Matelas (optionnel)

« Pour un confort accru de I'utilisateur
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Expédition et entreposage

La table a langer est expédiée dans une (1) boite et comprend le manuel du propriétaire et le guide d’installation

Composant Description Poids

o L, Cadre mural, actionneur LINAK®, boitier de
Unité motorisée N 69 kg (152 Ib)
commande, ressorts a gaz et couvercle

Cadre avec surface de couchage, barriere
Table a langer latérale, commandes utilisateur et goupille de
verrouillage manuelle

21-28-62: 39,46 kg (87 Ib)
21-30-72: 44 kg (97 Ib)

Les unités peuvent étre entreposées a plat ou debout. Ne pas empiler d’articles lourds sur le dessus
de I'emballage.

Composants optionnels (si commandés)

- Matelas : coussin de mousse ajusté, a deux faces.
- Sangle(s) de sécurité : sangles de retenue réglables pour la sécurité de l'utilisateur.
- Goupille de verrouillage : pour un entreposage vertical sécuritaire.

Lignes directrices d’entretien

- Inspection visuelle annuelle du cadre, des ancrages et des fixations

- Tester toute la plage de mouvement de I'actionneur

- Nettoyer les surfaces avec un nettoyant doux sans chlore

- Inspecter la barriere latérale afin de vérifier son verrouillage sécuritaire et son rabattement fluide
« Graisser le chemin du galet de came

& Lentretien doit étre effectué au minimum tous les 12 mois
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Renseignements sur la garantie et le service

Can-Dan Rehatec Ltd., a titre de fabricant, garantit a compter de la date de livraison au premier
consommateur que chaque article décrit ci-dessous, neuf et inutilisé, sera exempt de tout défaut de
matériaux et/ou de fabrication pendant une période de :

- Quatre (4) ans sur le cadre de la table a langer (fabriqué par Can-Dan Rehatec Ltd.) Actionneur
LINAK® LA40HP, boitier de commande LINAK® CO71 et accessoires.

Les accessoires comprennent :

. Plateau

- Barriere latérale

. Capot avant

. Commandes utilisateur - interrupteur de commande LINAK® FS3 et commande manuelle
LINAK® HB30 (optionnelle)

« Matelas (optionnel)

. Sangle(s) de sécurité (optionnelles)

- Goupille de verrouillage (optionnelle)

Conditions :

La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication

Les accessoires doivent étre installés et utilisés conformément au manuel de I'utilisateur

Les réclamations de garantie doivent étre soumises par I'intermédiaire du détaillant ou I'achat
a été effectué

Les pieces défectueuses doivent étre retournées a Can-Dan Rehatec Ltd. Toutes les piéces
remplacées en vertu de cette garantie deviennent la propriété de Can-Dan Rehatec Ltd.

La garantie exclut expressément :

Lusure normale

Les colts de main-d’ceuvre, de pieces et de lubrifiant liés a tous les services d’entretien

Linstallation effectuée par un représentant non autorisé

Les dommages résultant de réparations inadéquates, de modifications ou de I'utilisation de
composants non approuveés, ou de réparations effectuées par un représentant non autorisé

Les dommages résultant de la négligence, d’un abus, d’'une mauvaise utilisation, d’un accident,
d’un incendie, d’'un vol, de vandalisme ou de tout cas de force majeure
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Téléphone : 905 648-7522 ou 1877 5-CANDAN
Courriel : info@can-dan.com

Site Web : www.can-dan.com

7-1469 Sandhill Drive
Ancaster (Ontario)
L9G OH7, Canada
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